
4 grondgebonden woningen nabij  het centrum van Goirle
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BOUWNUMMER 1

BOUWNUMMER 1
Gebruiksoppervlakte totale woning:      75 m2

Bruto oppervlakte totale woning:      96 m2

Perceeloppervlakte:          95 m2

Buitenruimte oppervlakte:        19 m2

• Duurzaamheidslabel A+++

• 4 PV cellen

• Gasloos

• Lucht - water warmtepomp

• Parkeerplaats op eigen terrein

• Woon-/ eetkamer en berging op de begane grond, 2 slaapkamers en badkamer 

op de verdieping

• Achtertuin voorzien van leibomen
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Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 
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wijziging:
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begane grond nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

1:100

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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A21 : 100

339(DOL)13
07-02-2023
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eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

BEGANE GROND 1E VERDIEPING
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BOUWNUMMER 2

BOUWNUMMER 2
Gebruiksoppervlakte totale woning:      88 m2

Bruto oppervlakte totale woning:      108 m2

Perceeloppervlakte         103 m2

Buitenruimte oppervlakte:        17 m2

• Duurzaamheidslabel A+++

• 4xPV cellen

• Gasloos

• Lucht - water warmtepomp

• Parkeerplaats op eigen terrein

• Woon-/ eetkamer, berging en 1 slaap-/ badkamer op de begane grond.

• De verdieping is een open ruimte (vrij indeelbaar, optioneel 2 slaapkamers en een 

badkamer.

• Achtertuin voorzien van leibomen
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Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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begane grond nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

1:100

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

BEGANE GROND 1E VERDIEPING
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BOUWNUMMER 3

BOUWNUMMER 3
Gebruiksoppervlakte totale woning:      88 m2

Bruto oppervlakte totale woning:      108 m2

Perceeloppervlakte:         103 m2

Buitenruimte oppervlakte:        17 m2

• Duurzaamheidslabel A+++

• 4xPV cellen

• Gasloos

• Lucht - water warmtepomp

• Parkeerplaats op eigen terrein

• Woon-/ eetkamer, berging en 1 slaap-/ badkamer op de begane grond.

• De verdieping is een open ruimte (vrij indeelbaar, optioneel 2 slaapkamers en een 

badkamer.

• Achtertuin voorzien van leibomen
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Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

JMW architecten            Dr. Paul Janssenweg 151         5026 RH Tilburg             www.jmw-architec ten.nl              info@jmw-architecten.nl

A2

339(DOL)12
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

begane grond nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

1:100

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

JMW architecten            Dr. Paul Janssenweg 151         5026 RH Tilburg             www.jmw-architec ten.nl              info@jmw-architecten.nl

A21 : 100

339(DOL)13
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

BEGANE GROND 1E VERDIEPING
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BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 4
Gebruiksoppervlakte totale woning:      87 m2

Bruto oppervlakte totale woning:      109 m2

Perceeloppervlakte:         105 m2

Buitenruimte oppervlakte:        17 m2

• Duurzaamheidslabel A+++

• 4xPV cellen

• Gasloos

• Lucht - water warmtepomp

• Parkeerplaats op eigen terrein

• Woon-/ eetkamer, berging en 1 slaap-/ badkamer op de begane grond.

• De verdieping is een open ruimte (vrij indeelbaar, optioneel 2 slaapkamers en een 

badkamer.

• Achtertuin en oprit voorzien van leibomen
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Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

JMW architecten            Dr. Paul Janssenweg 151         5026 RH Tilburg             www.jmw-architec ten.nl              info@jmw-architecten.nl

A2

339(DOL)12
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

begane grond nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

1:100

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

JMW architecten            Dr. Paul Janssenweg 151         5026 RH Tilburg             www.jmw-architec ten.nl              info@jmw-architecten.nl

A21 : 100

339(DOL)13
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

BEGANE GROND 1E VERDIEPING
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1E VERDIEPING

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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A21 : 100

339(DOL)13
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

OPTIES BOUWNUMMERS 2 T/M 4

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, lichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief conf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde �6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale houten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren, kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen balustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

-brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
-daglicht conform rapportage adviesbureau
-ventilatie conform rapportage adviesbureau
-installaties conform opgave adviesbureau
-constructies conform opgave adviesbureau
-glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
-gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
-(spui)ventilatie conform NEN 1087
-equivalente daglichtoppervlakte conform NEN2057
-geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
-inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
-afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
-brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 6068
-inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
-Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstructie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muizen" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer-en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

JMW architecten            Dr. Paul Janssenweg 151         5026 RH Tilburg             www.jmw-architecten.nl              info@jmw-architecten.nl
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eerste verdieping
nieuw
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nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woningopp.

GBO W157.21 m²
GBO W254.31 m²
GBO W375.76 m²
GBO W487.80 m²
GBO W587.80 m²
GBO W687.80 m²
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OPTIES BOUWNUMMERS 2 T/M 4

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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A21 : 100

339(DOL)13
07-02-2023

20-12-2023

05-09-2024

27-09-2024

eerste verdieping
nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²

Renvooi

16 fundering
staal fundering conform opgaaf constructeur

21 buitenwanden
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; 
constructief conf. opg. constructeur
spouwmuur isolatie; 150mm

Rockwool mono silver o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
luchtspouw 40mm
buitenblad metselwerk; kleur wit-grijs-antraciet, l ichtgrijze terugliggend 
gevoegd, wildverband, waalformaat. 
Type: wapper/rainbow snowdust 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

tussen hoogbouw blokken terugliggende zetwerk
RAL9005

t.p.v. terugliggende gebouwdeel
kalkzandsteen binnenblad 100-120mm; constructief co nf. opg. constructeur
isolatie; 180mm

Rockvent Solid o.g. Lambda �0,35 (W/m.K)
v.v. houten regelwerk
verduurzaamd verticale houten geveldelen 
RC > 4,7 m²K/W vlgns. Beng berekening

22 binnenwanden
Gibowanden 70mm, behangklaar

23 vloeren
begane grond vloer; i.h.w. gestorte beton vloer op 
drukvaste isolatie 100 mm, RC>3.7m²K/W
oprit voorzien van tegels
eerste verdiepingsvloer; kanaalplaatvloer 

24 trappen
vuren houten open trap, optreden 187,5mm; aantrede 220mm; 
breedte 900mm, muurleuning op hoogte 1000mm 
stalen wentel trap

27 daken
Bitumineuze dakbedekking
Afschot isolatie 16mm/m 
Dak isolatie; 200mm
Opstanden uitgevoerd in gasbeton
Aluminium daktrim; Kleur; RAL9005
watervaste multiplex plaat 18mm, op afschot
Rc waarde � 6,3 m² K/W volg. BENG

31 kozijnen/ wandopeningen buiten
houten kozijnen v.v. HR++ beglazing, 
U-waarde vlgns Beng berekening
kleur; RAL9011

vensterbank: composiet
waterslag: aluminium, kleur conform kozijn

bergingsdeur opgedikt met verduurzaamd verticale ho uten geveldelen
v.v. deurgreep kleur; RAL9011
voordeur v.v lichtstrook; RAL9011

32 kozijnen/ wandopeningen binnen
verdiepingshoge houten kozijnen met stompen deuren,  kleur wit

34 balustrade
Aluminium kozijnen t.p.v. verdieping  v.v. glazen b alustrade ingeklemd met U-
pro�el 
U-pro�el conform kleur kozijnen

35 plafond
plafonds voorzien van spuitwerk

41 buitenwandafwerkingen
huisnummers in boxletters H60cm
verlichtingsarmatuur boven beldrukker
kleur; RAL9005

- brandeisen en vluchtroutes conform adviesbureau
- daglicht conform rapportage adviesbureau
- ventilatie conform rapportage adviesbureau
- installaties conform opgave adviesbureau
- constructies conform opgave adviesbureau
- glas afm. en diktes conform opgave glasleverancier
- gebruiksoppervlakte conform NEN 2580
- (spui)ventilatie conform NEN 1087
- equivalente daglichtoppervlakte conform NEN 2057
- geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimte woonfuncties NEN-EN 12354-6
- inbraakwerendheid woonfuncties conform NEN 5096
- afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform NEN 3215
- brandveiligheid, bepaling van wbdbo conform NEN 60 68
- inrichtingseisen rookmelders conform NEN 2555
- Alle openingen in de uitwendige scheidingsconstruc tie hebben geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m ter wering van  ratten en muizen
volgend afd.3.10 "bescherming tegen ratten en muize n" van het bouwbesluit.

47 dakafwerking
terras bestaande gebouw voorzien van houten 
vlonder
platdak nieuwbouw voorzien van PV zonnepanelen, 
aantal volgens bouwfysische adviseur

52 rioleringsinstallatie
Hwa's opgenomen in buitengevel isolatie

57 ventilatie
balansventilatie, mechanische toevoer- en 
afzuiging

93 omheining
houten tuinafscheiding ntb
groenevoorziening leilinten o.g. 

TEKENINGNR:

project:

opdrachtgever:

tekening:

schaal:

fase:

blad:

getek.:

datum:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:

wijziging:
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begane grond nieuw

DO

nieuwbouw Hoogstraat 62, Goirle

Dutch Design Factory B.V. i.s.m.
ADZ Bouw

1:100

GBO

woning opp.

GBO W1 57.21 m²
GBO W2 54.31 m²
GBO W3 75.76 m²
GBO W4 87.80 m²
GBO W5 87.80 m²
GBO W6 87.80 m²
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